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Mikrokvalifikatsiooniõpe:  Tööstuslik pneumaatika ja automaatjuhtimine (Siemens PLC, TIA Portal ja SCADA süsteemid) 

    Industrial Pneumatics and Automatic Control (Siemens PLC, TIA Portal and SCADA Systems) 

 

1. Õppekava üldandmed 

1.1. Õppe liik: Mikrokvalifikatsioon 

1.2. Õppekava kuulub õppekavarühma: elektroonika ja automaatika 

1.3. Sihtrühm / õpingute alustamise tingimused: Masinate ja seadmete tehnikud, elektrikud /õpingute alustamise tingimused puuduvad 

1.4. Õppe kogumaht 5 EAP, millest kontaktõpet 3 EAP ja iseseisvat tööd 2 EAP.  

Kontaktõppest praktiline õpe 2 EAP. 

 

2. Õppekava kirjeldus 

EKR tase: 4 

Mikrokvalifikatsioon 

Õppekava nimetus eesti ja inglise keeles 

Tööstuslik pneumaatika ja automaatjuhtimine (Siemens PLC, TIA Portal ja SCADA süsteemid) 

Industrial Pneumatics and Automatic Control (Siemens PLC, TIA Portal and SCADA Systems) 

Õppe maht: 5 

EAP 

Koostamise alus: Kutsestandard „Automaatik, tase 4“ kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 

10.10.2025.a otsusega nr 44.  

Vastavad kutsestandardi kompetentsid:  

• B.3.2 Automaatikaseadmete ja süsteemikomponentide paigaldamine ja ühendamine  

• B.3.5 Automaatik, tase 4 kutset läbiv kompetents 

 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija loob iseseisvalt automaatjuhtimisega pneumaatikasüsteemi, testib selle toimivust ning tuvastab ja kõrvaldab 

tõrkeid lihtsamates tööstuslikes pneumaatilistes juhtimissüsteemides. 
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Õppe sisu – 

aine/teemad  

Õpiväljundid 

Õppija: 

 

HindamiskriteeriumidÕppija: Hindamismeetodid Õppemeetodid 

Tööstuslik 

pneumaatika ja 

suruõhu  

rakendused, (3 

EAP, sh. 1 EAP 

iseseisev töö) 

 

1) Rakendab suruõhu tekkimise 

põhimõtteid, 

pneumaatikasüsteemide 

põhikomponente ja standardset 

sümbolikasutust lihtsa tööstusliku 

pneumaatikasüsteemi koostamisel 

ning skeemi tõlgendamisel. 

2) Rakendab töörõhu, vooluhulga, 

komponentide valiku, 

juhtimiskomponentide ja andurite 

kasutamise põhimõtteid lihtsa 

pneumaatikasüsteemi tööks 

vajaliku lahenduse koostamisel. 

3) Rakendab töö-, elektri- ja 

tuleohutusnõudeid ning veaotsingu 

ja hoolduse võtteid 

pneumaatikasüsteemi koostamisel, 

testimisel ja töökorras hoidmisel. 

 

• Õppija koostab standardse 

sümbolikasutusega lihtsa 

pneumaatilise skeemi ning ehitab 

selle põhjal toimiva 

pneumaatikasüsteemi, kasutades 

sobivaid põhikomponente ja 

suruõhu rakenduspõhimõtteid. 

• Õppija valib etteantud ülesandele 

sobivad komponendid, töörõhu ja 

andurid ning rakendab 

juhtimiskomponente süsteemi 

loogilise tööjärjestuse 

saavutamiseks. 

• Õppija testib pneumaatikasüsteemi 

ohutusnõudeid järgides, tuvastab 

lihtsama vea või hooldusvajaduse 

ning taastab süsteemi töökorras 

oleku. 

Praktiline ülesanne, 

arutelu 

Loeng, 

praktiline töö 
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Pneumaatika-

süsteemide 

juhtimine 

Siemens (PLC, 

TIA Portal, 

SCADA) abil, (2 

EAP, sh 1 EAP 

iseseisev töö) 

 

4) Rakendab Siemens PLC ja TIA Portal 

keskkonda lihtsa pneumaatikasüsteemi 

juhtimisprogrammi koostamisel, 

seadistamisel ja käivitamisel. 

5) Rakendab Siemens PLC, TIA Portal ja 

SCADA vahendeid pneumaatikasüsteemi 

signaalide sidumisel, tööprotsessi 

visualiseerimisel ning juhtimisloogika 

testimisel ja veaotsingul. 

 

• Õppija koostab TIA Portal 

keskkonnas Siemens PLC 

jaoks lihtsa 

juhtimisprogrammi, seadistab 

sisendid ja väljundid ning 

käivitab programmi vastavalt 

etteantud töötsüklile. 

• Õppija seob andurid ja 

täiturmehhanismid Siemens 

PLC-ga, koostab TIA Portal 

baasil lihtsa SCADA vaate 

ning testib ja parandab 

juhtimisloogika lihtsamad 

vead. 

Praktiline 

ülesanne/rühmatöö, 

arutelu 

Loeng, 

praktiline töö,  

Õppekava kokkuvõttev 

hindamine: 

Hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud A, mittearvestatud, MA).  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse järgnevalt: 

1. Praktiline kompleksülesanne 

Õppija koostab ja testib etteantud ülesande alusel lihtsa pneumaatika- ja automaatjuhtimislahenduse. 

Hindamise käigus õppija: 

- rakendab pneumaatikasüsteemi põhimõtteid, komponente, andureid ja juhtimiskomponente terviklahenduse 

loomisel; 

- rakendab Siemens PLC ja TIA Portal keskkonda juhtimisprogrammi koostamisel ja käivitamisel; 

- rakendab SCADA põhifunktsioone tööprotsessi visualiseerimisel; 

- rakendab ohutusnõudeid ning veaotsingu võtteid süsteemi testimisel. 
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2. Teoreetiline teadmiste kontroll ja skeemi koostamine 

Õppija lahendab kirjalikud ja praktilised ülesanded, mis hõlmavad: 

- suruõhu põhimõtteid, pneumaatikakomponente ja standardset sümbolikasutust; 

- pneumaatikasüsteemi dimensioneerimise, andurite ning juhtimiskomponentide rakendamist; 

- Siemens PLC, TIA Portal ja SCADA kasutamise põhimõtteid. 
 

Hindamisel arvestatakse töö tehnilist korrektsust, nõuetekohasust, ohutusnõuete järgimist, tööprotsessi 

loogilisust ja iseseisvust. 

 

 

3. Õppekeskkonna kirjeldus: 

 

Õppetöö toimub Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli: 

• Õppeklassides, mis on varustatud kaasaegse õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike arvutiprogrammide ja litsentsidega. 

• Elektri- ja automaatika laborites, mis on varustatud praktiliste õppevahenditega. 

• Õppetöö tarbeks on ruumides nii võrguinternet kui Wifi leviala, mis võimaldab mikrokvalifikatsiooni omandajal tulla kohale oma sülearvutiga. 

Õppetööks kasutatavad ruumid ei ole ligipääsetavad liikumispuudega inimestele. 

 

4. Lõpudokumentide väljastamise tingimused: 

Lõpetamisel väljastatakse Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli mikrokvalifikatsiooni tunnistus. 

 

5. Koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus, mis on vajalik koolituse läbiviimiseks:  

Nõutav: koolitaja on omandanud elektrialase kutse-või kõrghariduse ning omab vähemalt 4-aastast töö-või õpetamiskogemust nimetatud 

valdkonnas. Kasuks tuleb: täiskasvanute koolitaja kutse (vähemalt EQF tase 5) ja/või pedagoogiline haridus. 


